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1、选题背景

为庆祝西南交通大学建校130周年，深入贯彻落实习近平主席给四所交通大

学师生的重要回信精神，弘扬“竢实扬华、自强不息”的交大精神，激励广大学子

厚植家国情怀、勇攀科技高峰、服务交通强国建设，学校拟举办第十五届结构设

计竞赛。

本届竞赛立足新时代交通基础设施建设需求，结合土木工程学科特色与学校

百三十载办学积淀，以山区装配式桥梁为赛题背景。装配式桥梁因其受力状态简

单明确、构件加工标准化与工厂化程度高、运输与施工便捷高效、维护管养成本

较低、环境适应性与亲和力较强等优势，近年来受到越来越广泛的关注尤其在我

国西部山区高速公路建设中，高架桥梁应用广泛，装配式桥梁在复杂地形条件下

更能体现其施工效率高、资源消耗低和工程适应性强的突出优势。

据此，本赛题要求参赛者以山区环境为背景，设计并制作一座桥梁模型，该

模型既要满足装配化建造的要求，又应具备较强的抗落石冲击能力，以体现结构

设计的科学性、创新性与工程实践价值。通过本次竞赛，旨在引导学生面向国家

重大工程需求，将专业知识学习与服务交通强国战略相结合，以实际行动向学校

130周年校庆献礼。

2、竞赛模型

竞赛模型为一座可承载一定荷载的单跨拱桥或两跨桁架连续刚构桥或单塔两

跨斜拉桥或单塔两跨自锚式悬索桥，不可制作为其他类型桥梁，否则取消比赛资

格。总跨度为2.1m-2.4m，需要制作装配式桥墩，桥墩高度和形式可以依据结构

特点自行设计而定，桥墩底部采取专门夹具固定。模型加载系统和测量系统由承

办方提供。

3、模型要求

3.1制作材料

组委会将统一提供PVC塑料板（可借助电吹风热弯后塑形）、PVC塑料管、

桐木条和塑料螺钉螺母四种材料，各参赛队设计、制作模型仅限于使用以上材

料，且允许对所给材料进行适当加工、组合。但 PVC塑料管的单根长度不能超

过30cm，否则取消比赛资格。
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模型制作过程中不得使用任何形式的粘接剂，如胶水。对于连接用的节点构

造，可采用3D打印的方式，但尺寸不可超过5cm3的立方体空间。

3.2模型重量

结构模型的总重量（含拼装时用的临时结构）不超过4500克，超过者不能参

加比赛。

3.3模型尺寸和制作要求

桥梁需保持主梁和桥面连续，模型的纵桥向长度要求在（2000,2300）mm范

围内，横桥向宽度要求在（200,250）mm范围内，模型具体长宽尺寸由参赛队伍

自行拟定。桥面纵坡应控制在3.0%以内（否则无法牵引小车，等同于失去比赛资

格），并保持桥面连续。不符合要求的模型直接取消比赛资格。

桥梁模型由可以现场拼装的若干段组成，每段可由主梁、拱上立柱（吊杆）

和主拱构成，也可以由其中的一个或两个构成。每个拼装构件最大尺寸不大于

30cm。主拱端部需要做成一个直角面，否则无法对拱角进行约束。

模型的所有构件在赛前备好，并在交验模型时先校验各个构件是否满足最大

尺寸的要求，然后每个队仅能指派2名选手在现场，在指定区域和路线，将构件

拼装为一个整体模型，裁判员记录拼装时间并由参赛队员确认。

模型拼装完成后，各个构件需要保持紧密，且在搬运过程中不得散落。对于

组装完成在搬运过程中发生散落的模型，主委会只提供一次修理模型的机会。

3.4模型桥面

（1）桥面铺设材料可以为PVC塑料板或PVC塑料管或两者的组合结构，如

PVC管可对剖充当桥面板的U肋。

（2）模型需设置相应平整，并具有一定刚度和强度的桥面构造，能够用于

移动小车加载。若加载时桥面塌陷导致小车无法行进，或桥面发生破坏，算为加

载失败。

（3）模型桥面以上须保证不小于宽210mm×高200mm的桥面通行净空，以

用于移动小车加载。

3.5实验平台

请参赛者认真解读实验平台附图，仔细考虑支座情况。整个结构模型要求单

跨拱桥结构，实验平台共设置4个支座。上方两个支座位于主梁两端，可提供竖
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向、横向和纵向约束，支座水平间距可调，可为模型主拱提供竖向、横向和纵向

约束以及转角约束。中间桥墩或桥塔底部采用刚性抱箍约束。主梁或加劲梁的端

支座高度和间距是固定的，仅可微调。

3.6模型测点设置

支座水平间距可调，可为模型主拱提供竖向、横向和纵向约束以及转角约

束。中间桥墩或桥塔底部采用刚性抱箍约束。主梁或加劲梁的端支座高度和间距

是固定的，仅可微调。

3.7BIM正向建模

根据设计思路和理念，参赛队伍必须采用BIM建模正向设计技术，再通过

BIM导出设计图纸，并提供模型三维效果展示。BIM软件自行选择，不做统一规

定。比赛加载后需要自行准备电脑进行答辩展示。

3.8设计说明书

进入决赛的参赛作品，必须提供详细的设计说明书。

3.9加载

为确保公平，比赛时所有模型的加载都需按最不利的情况进行，即小车并行

加载时需要停留在刚度最小位置（由评审老师选定）。

4、加载方法及过程

4.1预载

预载前首先须校验各参赛作品制作（包括材料、结构尺寸、净空尺寸等）是

否满足竞赛规定的限制要求。

预载前须测定参赛作品总重量G（单位：g），并校验G数值是否满足竞赛规

定的限制要求（不超过4500g）。对于满足重量要求和制作要求的结构，方可进

行荷载加载试验及位移测试。

移动荷载加载前，须在每跨集中加载点各悬挂2kg的砝码作为基准荷载，并

在桥面铺设总重量4kg的钢带作为均布荷载，并以此作为位移测试的变形基准

点。

若在挂砝码的过程中，发生绳子断裂破坏，或者构件局部断裂破坏，导致砝

码跌落，主委会仅允许一次现场修理机会。
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预载时的移动小车荷载加载方式为：两辆自重各为3kg的移动小车，分别从

模型两端牵引相向而行，匀速通过整个模型。

移动小车通过整个模型的时间约为30秒，由工作人员牵引。

小车移动过程中由工作人员操作仪器自动采集模型3个位移测点的位移值

（在基准荷载下的位移为0位移、测量因移动荷载而引起的位移增量）。

计算各模型的预载荷重比P/G，其中P取为4500g。

对加载成功的作品按预载荷重比大小进行初步排名。

4.2二次加载

二次加载方案分为两个步骤进行。第一步为位移测试荷载工况，第二步为承

载能力荷载工况。参赛作品须按表1、表2所示的加载顺序进行试验，每通过一个

工况的测定和校验后方可进行下一工况的加载试验。

各加载步骤和荷载工况的内容及成绩评定方法详见表1和表2。

位移测定在第一步的荷载工况下进行，按表 1说明进行测定。所测位移数值

为：在预载变形的基准上，由移动小车加载所引起的结构竖向挠曲。位移校验时

其最大绝对值大于20mm者在分数计算时为负分，若超过30mm，即视为加载失

败。变形过大，导致加载小车无法正常牵引过桥，也视为加载失败。

5、加载方法与失效评判

预载后，若结构发生较大变形，跨中或两端的静变形量超过25mm，算作结

构失效。但此静变形仅作为失效与否判据，不参与评分。若结构在超过此静变形

后未破坏，可继续参赛，但不计算成绩和名次。

预载过程中，发生以下情形之一者，即视为加载失败：

（1）模型主要构件出现明显失稳或连接破坏

（2）模型局部构造发生破坏且影响加载过程顺利进行.

（3）模型结构发生破坏而不能继续承担荷载

（4）位移测点在进行位移测定的工况下的最大竖向位移超过规定限值

（25mm）

（5）若在小车加载过程中，发生绳子断裂破坏，或者构件局部断裂破坏，

导致砝码跌落，则认定为加载失败。

二次加载试验失败的判定：
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在整个加载过程中，发生以下情形之一者，将视为加载失败，退出加载试

验：

（1）模型主要构件出现明显失稳或连接破坏

（2）模型局部构造发生破坏且影响加载过程顺利进行（桥面破坏，或因塌

陷导致小车无法以轮子滚动的方式正常通行，而是以底部贴着桥面滑行）

（3）模型结构发生破坏而不能继续承担荷载

（4）位移测点在进行位移测定的工况下的最大竖向位移超过规定限值

（25mm）

（5）若在小车加载过程中，发生绳子断裂破坏，或者构件局部断裂破坏，

导致砝码跌落，则认定为加载失败。

6、模型材料及制作工具

软质PVC塑料板：厚度2mm，用于制作结构构件。力学性能参考值：弹性模

量1.5-15MPa，抗拉强度30MPa。

塑料螺钉螺母：用于模型结构构件之间的连接，直径4mm，长度12mm。

PVC塑料管：外直径8mm，壁厚1mm。

桐木条：4mm×4mm，方形截面，或直径4mm圆形截面。

透明钓鱼鱼线，直径0.2mm，参数参照出厂标签，按需选取。

制作工具：美工刀、钢尺、砂纸、锉刀、改锥、小型锯子、与4mm 螺母螺

杆配套的螺丝刀和扳手。

以上所有材料可以进行二次加工，连接节点可3D 打印（空间尺寸不超过

5cm3立方体）。注意：（1）本次比赛不可使用任何类型的粘胶作为构件之间的

连接。（2）组装后的结构构件最大尺寸不超过30cm。

7、模型现场安装、加载及测试步骤

7.1赛前准备

检查模型是否满足赛题要求、是否满足安装要求。

安装要求：交模型时，首先校验单个构件尺寸是否大于30cm，采用3D打印

的连接件不超过5cm3立方体（仅用于联结点，不能做桥梁构建），然后每队指

派2名队员，将各个构件现场拼装成一个整体，裁判记录拼装时间并由队员确
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认，方才可提交模型，且模型可搬运不散架（现场拼装散架的模型仅提供一次修

理机会）。

模型拼装处可以使用卯榫连接，或塑料螺钉螺母连接，禁止使用胶水。

拼装过程中，主委会提供临时拱脚约束，一次拼装一个构件，拼装好的结构

需要自稳定（否则算失败，可修改一次模型），可用临时措施支撑拼装中的结

构，但临时措施计入总重。

7.2加载及测试步骤

详见表1和表2。

8、评分标准

8.1总分构成

评分按结构总分100分+拼装总分20分+BIM正向建模总分20分计算，共计140

分。

8.2评分细则

A.说明书及设计图（共10分，初赛时不计入此项）

(1)计算内容的完整性 (共5分)

包含模型的力学计算过程，清晰详细为满分，不详为 2分，没有为零分。

(2)图文表达的清晰性、规范性 (共5分)

包含模型设计、制作和测试三方面内容，每一项各为3分，都有为满分，

说明书可能包含的内容如：结构选型思路、结构建模及主要计算参数、受荷

分析、节点构造、模型加工图，模型测试照片和结果。

B.结构选型与制作质量 (共35分)

(1)设置130周年相关涂装 (共5分)

(2)结构的美观性 (共10分)

结构涂装是否美观，色彩搭配是否协调。

(3)模型制作的精致性 (共20分)

制作粗糙，得5分；制作一般，得15分；制作精美，得20分。

制作粗糙者，如直接把PVC材料切割成粗糙的板或条，简单拼装后的作品。

制作精美者，如桁架梁的精美雕刻，或桁架杆件单独制作，有节点板等细节构造

的作品。
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C.加载表现评分 （共55分）

（1）加载试验成绩总分55分，其中位移成绩15分、静载成绩30分、动载成

绩10分。

（2）位移成绩总分15分，其计算方法如下：

位移成绩=K1×15 （公式1）

其中，位移成绩系数K1按下式计算(δ为实际测试最大位移)

K1=(10-δ)/10 （公式2）

（3）静载成绩总分为 30分，其计算方法如下：

静载成绩＝K2×30 （公式3）

其中，静载系数 K2按下式计算

上式中，βi表示第i个模型的静载“荷重比”，即静载集中力加载值与模型重量

之比；βmax为所有进入决赛的作品中的最大静载荷重比。

（4）动载成绩总分为10分，其计算方法如下：

动载成绩=K3×10

其中，动载成绩系数K3取值为：通过动载加载工况者K3=1，否则K3=0。

（5）加载试验成绩即为位移成绩、静载成绩、动载成绩之和：加载试验成

绩 K=K1×15+K2×30+K3×10 （公式4）

（6）总成绩T=加载试验成绩K+拼装成绩P

结构评分分项中第A-B项内容均在加载前评毕，第C项内容在决赛加载试验

现场评定。模型尺寸及材料使用不符合设计制作要求者，不得进入加载试验阶

段。

D.BIM建模效果评分 （共20分）

此项计分为20分，按照初步建模、一般建模、详细建模和精细建模的四种程

度分别打分5分、10分、15分、20分。

E.拼装评分 （共20分）

拼装总分20分，按照以下公式计算：

拼装成绩P=20*tmin/t，其中t为单个模型的拼装时间，tmin为最小拼装时

间，单位秒，精确到小数点后2位。
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注：

（1）初赛时仅考虑结构分的第三项得分和拼装得分，只进行一次加载，通

过者按照荷重比排名；

（2）决赛时需要考虑全部四项得分，且需要进行二次加载。

（3）以上 A-C各项得分相加为结构总得分。

（4）在参赛过程中有其他违规现象者将直接淘汰，不进入比赛评分阶段。

9、参赛选手所需提交的资料

提供模型即可，但进入决赛的参赛选手还需要向组委会提交设计

说明书和答辩PPT（电子文档1份和纸质文档3份），说明书需在封面处注明

参赛队伍名称，参赛队员姓名与学号,文件夹以YXX组命名。文件夹内附上述文

件。

10、附则

（1）本竞赛规则中若出现叙述不一致之处，请咨询竞赛组委会。

（2）本竞赛细则最终解释权归竞赛组委会。

（3）所有比赛选手均可申请参加钢桥组装赛（有奖品），由现场抽签决定

参赛资格，可放弃也可转让，具体详见钢桥组装赛指南。
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图1加载设备示意图

说明：

（1）本图尺寸单位为 mm；

（2）跨径2100mm-2400mm；

（3）两端边支座可提供竖向支撑和纵向支撑；

（4）拱脚支座高度H可以上下调节；

（5）位移传感器位置可移动，但必须布置在跨中和两个 1/4跨。

图2桥梁结构集中力加载位置

说明：集中力加载点布置在桥轴线上；位移测点关于桥轴线左右对称，且间距不小于

200mm。现场根据评委判定选取较弱的两跨进行位移试验。
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表1模型第一次加载及评定系数

加载

加载说明 测定和校验内容

成绩评定系数 Ki

步骤 工况 加载失败 加载通过

第一次加载

（位移测试

荷载工况）

1.1预载

按要求摆放结构模型、调试位移测试仪器。

将集中力布置于三跨跨中吊点处，具体见示

意图。

集中力大小为单点 2kg（用 2kg的基准砝码

施加）。

均布力为整体4kg（用4kg钢带施加）。

此步骤主要是起稳定模型的作用，便于位移

数值测量，提高其精确度。

校验结构是否出现整体、构

件、局部破坏或结构失稳。出

现上述情况者视为该工况加载

失败。

预载后，若结构发生较大变

形，跨中或两端的静变形量超过

2.5cm，算作结构失效.

该步骤下测试的静变形仅作为失效与

否判据，不参与评分。

若结构未破坏，可继续参赛，但不计

算成绩和名次。

位移 K1＝0 位移 K1＝0

静载 K2=0 静载 K2＝0

动载 K3=0 动载 K3=0
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1.2 移动

荷载

◇两工作人员分别牵引一辆移动小车，由双

车道同时匀速相向移动，通过模型。

◇移动小车长约10cm，小车重量3kg。

◇当小车行驶至各跨跨中时，须停止5秒，然

后前进。

◇小车通过整个模型的时间限定在1分钟之

内。

◇选取整个加载过程中四个位移测点的最大

绝对值作为模型竖向位移 δ（单位 mm）。

◇撤除悬挂的集中荷载

校验结构是否出现整体、构件、局部

破坏或结构失稳。出现上述情况者视为

该工况加载失败。

校验整个加载过程中模型位移值是否

超限。

变形过大导致小车无法正常通行视为

失败。

桥面板变形过大导致小车无法通行或

桥面破损视为加载失败。

位移 K1＝0 位移
由 δ计算

K1

静载 K2=0 静载
由 6kg计

算K2

动载 K3=0 动载 K3＝0

备注 （1）第一次加载全部成功后方可进入第二次加载流程。（2）成绩评定系数的计算参见 8.2。
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表2模型第二次加载及评定系数

加载

加载说明 测定和校验内容

成绩评定系数 Ki

分步 工况 加载失败 加载通过

第二次加

载（承载

能力荷载

工况）

2.1集中

力增载

◇将各吊点的集中力荷载增加至3kg。

◇单点集中力荷载由基准荷载 2kg和附加

荷载 1kg构成。其中，基准荷载 2kg 砝码

由一根可自由变形的弹簧悬挂在吊点上，

附加荷载 1kg 砝码由一根铅发丝线悬挂在

基准荷载下方。

校验结构是否出现整体、构

件、局部破坏或结构失稳。

出现上述情况者视为该工况

加载失败。

该步骤不进行位移校验。

移 K1 移 K1

载 由 6kg计算 K2 载 由 6kg计算 K2

载 K3=0 载 K3=0
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2.2移动

荷载

◇用两辆相同的移动小车串连后形成总重

为 6kg的一个车辆组，由工作人员从一个

车道牵引匀速行驶至刚度较弱跨的跨中，

停止前进。

◇具体车道及刚度较弱跨的选择由现场评

委根据模型加载情况指定。

校验结构是否出现整体、

构件、局部破坏或结构失稳。

出现上述情况者视为该工

况加载失败。

校验整个加载过程中模型

位移值是否超

限。

变形过大导致小车无法正

常通行视为失

败。

桥面板变形过大导致小车

无法通行或桥面破损视为加载

失败。

移 K1 移 K1

载 由6kg计算 K2 载 由6kg计算 K2

载 K3=0 载 K3=0

2.3振动

和冲击加

◇保持 2.2荷载工况。

◇自由下放一个位于固定高度的篮球，让

校验结构是否出现整体、

构件、局部破坏或结构失稳。



西南交通大学2026年研究生学科竞赛支持计划

VI

载 篮球自由撞击模型桥墩顶部，如此反复撞

击桥墩顶部，直到停止撞击。

◇ 任模型发生自由振动，或破坏，或侧

倾。

若模型整体倾倒，或垮

塌，或砝码掉落，则视为该工

况加载失败。

✓ 若模型未损坏，或仅出现

局部损伤或破坏，且小车仍可

正常通行，则视为加载成

功。

✓ 该步骤不进行位移校验。

移 K1 移 K1

载 K2 载 K2

载 0 载 K3=1

注 1）第二次加载前不允许对模型的安装进行调整。（2）成绩评定系数的计算参见 8.2
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