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1、选题背景 

随着现代工业技术的发展，高耸结构应用越来越广泛。如无线电塔、电视塔、输

电线路塔、水塔等。水塔（如图 1 所示）在工业与民用建筑中一般用于储水和配水的

作用，并且用来保持和调节给水管网中的水量和水压，是一种比较常见而又特殊的高

耸结构。自 2008 年 5 月 12 日汶川大地震后的十多年，是四川地震活跃期，若因地震

作用而导致高耸水塔破坏，将影响人们的生活和生产活动。水塔作为一种高柔的构筑

物，其荷载沿高度分布不均匀，绝大多数荷载集中于水塔顶部，对抗震不利。水塔结

构主要由水柜、支撑结构及基础三部分组成，其震害主要发生在支撑上，很少有水柜

和基础发生破坏的震害实例。 

在传统的抗震设计中，对地震作用的计算只考虑了 x、y、z 轴 3 个方向的平动作

用，而实际上地震波还包含了转动分量（如图 2 所示）。大量震害实例表明，结构在地

震作用下，除了发生平动破坏外，甚至还会出现扭转破坏。一方面是由于结构本身的

质量中心与刚度中心不相重合，另一方面则是因为地震波中存在扭转分量。鉴于此，

在进行高耸结构抗震设计时，有必要考虑扭转效应的影响。 

  
图 1 水塔 图 2 地震波分量 

2、竞赛模型 

本次竞赛每组成员 1-3 人，模型为高耸结构水塔模型，采用胶合竹质材料制

作，结构形式采用多层框架或格构式模型。模型系统包括抗扭加载架和高耸结构

水塔模型两个部分，模型的顶面水箱荷载由砝码加载实现。现场竞赛时，抗扭加

载架和砝码由承办方提供，高耸结构水塔模型由参赛选手制作，并用热溶胶和木

质底板固定，底板再和钢板固定。 



 

 

3、模型要求 

3.1 模型尺寸要求 

(1) 底板：底板为 350mm×350mm×10mm 中密度木板。  

(2) 模型大小： 

 模型总高度为 1200mm，允许误差为±10mm。总高度为模型底板顶面至

模型顶面上表面的垂直距离，不包括顶面加载砝码的高度。 

 模型形状可为方形、六边形、八边形或圆形等形状。 

 模型顶面为平面，该平面的外接圆直径为 230mm（如图 3 所示），允许

误差为±5mm。 

 模型底面为平面, 该平面在外接圆直径为 270mm 的范围内（如图 4 所

示），允许误差为±5mm。 

  

图 3 模型顶面示意图 (单位：mm) 图 4 模型底面示意图 (单位：mm) 

(3) 杆件层数：模型不少于 4 个杆件层，不超过 7 个杆件层(杆件层如图 5 所

示)。 

 

图 5 杆件层示意图 



 

 

(4) 使用功能要求：杆件层各层内部及层间要求通透，内部直径不小于 

140mm，高 1150mm 的空间范围内不允许设置任何构件（如图 6 所示）。 

 

图 6 不允许设置构件范围示意 

(5) 模型顶面设置两个受扭加载点（如图 7 所示），加载点距离为 230mm，

允许误差为±5mm。该加载点采用高强尼龙绳绑扎并便于加载挂钩连接，加载点

必须与主要结构构件牢固连接。 

 

图 7 受扭加载点示意图 

3.2 模型及加载砝码安装要求 

(1) 加载砝码直接加载到模型顶层结构上，顶层要设置承受砝码荷载的杆件。 

(2) 砝码加载数不少于 10 块，且不多于 20 块。 

(3) 模型试验除顶部砝码加载外，同时施加扭转作用。 

 4、加载方式及过程 

4.1 竖向加载 



 

 

（1）竖向加载为砝码加载，位置为模型顶部（如图 8 所示），由参赛队员实

施。每块砝码质量为 2kg。结构竖向加砝码块数不得少于 10 块，且最多不多于

20 块，各参赛队砝码数在计算书中应有注明，并在报到时申报竖向加载的砝码

数，竖向加载砝码数在加载时予以公示，加载现场由工作人员查验认可。注意，

加载砝码之间及砝码和模型之间不能有任何粘接。 

 
图 8 模型加载示意图 

（2）竖向加载完成后，由参赛队员报告竖向加载完毕，同时工作人员开始

计时，持时须达到 10s，若模型加载未失效，则宣布竖向加载成功；否则，判定

竖向加载失败。 

4.2 扭转加载 

（1）扭转加载采用砝码加载，由参赛队员实施。托盘 1 加载砝码数量为两

块固定值，每块砝码质量为 5kg；托盘 2 加载砝码每块砝码质量为 2kg，数量由

参赛队选择，不小于 2 块，不大于 8 块。注意，加载砝码之间不能有任何粘接。

各参赛队的砝码数在计算书中应有注明，并在报到时申报托盘 2 的加载砝码数，

托盘 2 的加载砝码数在加载时予以公示，加载现场由工作人员查验认可。 

（2）扭转加载时，先加载托盘 1 的两块砝码，然后加载托盘 2 的砝码，全

部砝码加载完成后 10s 内结构模型若未失效，则立即剪断托盘 1 与托盘 2 之间的

连接绳，产生动力荷载，如剪断连接绳后 10s 内结构未失效，则判定扭转加载成

功，否则，判定扭转加载失败。 

5、加载方法与失效评判 

5.1 加载总时间 

竖向和扭转加载总时间不超过 5 分钟，每超过 1 分钟总分扣 1 分（不足 1 分



 

 

钟按 1 分钟计），由工作人员查验并计时。 

5.2 模型加载失效评判标准  

加载过程中，若出现以下情况之一，则终止加载，模型加载失效，竖向加载或

扭转加载成绩为零： 

（1） 竖向加载或扭转加载过程中，结构模型发生整体倾覆、垮塌； 

（2） 竖向加载或扭转加载过程中，砝码掉落（不包括剪断连接线后托盘 2

上的砝码），或者砝码掉落，或者构件掉落； 

（3） 竖向加载或扭转加载过程中，剪断连接线前托盘 2 与地面接触； 

（4） 扭转加载过程中模型与挂钩之间连接点脱离； 

（5） 专家组认定不能继续加载的其他情况。 

6、模型材料及制作工具 

6.1 材料 

竞赛期间，承办方为各队提供如下材料用于模型制作。 

(1) 竹皮：用于制作结构构件，其规格及发放量，如表 1 所示。竹皮参考力

学指标如表 2 所示。组委会对现场发放的竹材材料仅从规格和数量上负责。 

表 1 竹皮规格 

 竹材规格（单位：mm） 竹材名称 用量 

竹皮 

1250×430×0.20 (+0.05) 集成竹片（单层） 1 张 

1250×430×0.35 (+0.05) 集成竹片（双层） 1 张 

1250×430×0.50 (+0.05) 集成竹片（双层） 1 张 

竹杆 

930×6×1.0 (+0.5) 集成竹材 20 根 

930×2×2.0 (+0.5) 集成竹材 20 根 

930×3×3.0 (+0.5) 集成竹材 20 根 

 

表 2 竹皮参考力学指标 

密度 顺纹抗拉强度 抗压强度 弹性模量 

0.789g/cm3 150MPa 65MPa 10GPa 

(2) 502 胶水（30g 装）6 瓶：用于模型结构构件之间的连接固定。 



 

 

(3) 热熔胶：用于模型的固定。 

(4) 高强尼龙绳：用于加载点与设备连接, 承办方提供。 

(5) 模型安装底板：350mm×350mm×10mm 中密度木板，承办方提供。 

不允许参赛队伍使用其他任何材料用于模型的制作。 

6.2 工具  

竞赛期间，承办方为各队提供如下工具用于模型制作，包括：砂纸、热熔胶

枪。  

6.3 设备  

结构模型采用如图 9 所示设备进行加载，考察模型受压和受扭共同作用的承

载力。 

 

图 9 加载设备示意 

7、模型现场安装、加载及测试步骤 

7.1 安全保护措施 

（1）参赛队员应有牢固的安全意识，在安装和加载模型时须头戴安全帽，

在搬动和放置铁件时须戴劳保手套。在加载过程中，当预感模型即将垮塌时，应

迅速避开，避免砸伤。 

（2）在加载的楼地面区域须铺垫缓冲隔离层材料，以免砝码坠落砸坏楼地

面层。 

7.2 加载前安装 

参赛选手将模型底板放在底座上，固定模型底板压条（用扳手拧紧螺栓，使



 

 

模型在扭转加 载时，模型底板与底座间不产生水平滑动和转角，否则扭转加载

成绩无效），然后调节固定钢板底座方向和位置，将钢丝绳通过挂钩与模型加载

点连接，再反复调节固定钢板底座方向和位 置，使两钢丝绳平行且钢筋三角架

上边水平。模型安装时间不得超过 5 分钟，每超过 1 分钟总 分扣 1 分（不足 1

分钟按 1 分钟计），由工作人员查验并计时。 

7.3 模型测量 

模型制作完成后，由工作人员对模型进行测量和称重。 

（1）按照本赛题中的模型要求进行模型检测，要求满足几何尺寸要求 

（2）对于合格的模型，称重并记为𝑚i，并发放底板。然后各参赛队将模型

用热熔胶固定 在底板上，热熔胶高度不得超过 2cm。 

7.4 陈述和答辩  

对于合格的模型，才可以参加陈述和答辩。参赛队向专家及观众对模型的设

计理念、方案及方法等进行陈述，并对专家意见进行答辩。陈述答辩时间为 4 分

钟。 

8、评分标准 

8.1 总分构成 

结构评分按总分 100 分计算，其中包括： 

（1）计算书及设计说明≤10 分 

（2）模型外观及质量≤10 分 

（3）现场陈述与答辩≤5 分 

（4）加载表现≤75 分  

8.2 评分细则 

（1）计算书及设计说明 

① 计算内容的完整性、准确性：满分 6 分 

② 图文表达的清晰性、规范性：满分 4 分 

计算书及设计说明得分由专家组根据设计说明书、方案图和计算书内容的科

学性、完整性、准确性和图文表达的清晰性与规范性等进行评分。  

（2） 模型外观及质量 

① 结构合理性与创新性：满分 5 分 



 

 

② 模型制作质量与美观性：满分 5 分  

现场制作的模型得分由专家组根据模型结构的合理性、创新性、制作质量、

美观性和实用性等进行评分。 

（3）现场陈述与答辩 

① 现场陈述：满分 2 分 

② 现场答辩：满分 3 分  

现场陈述与答辩得分由专家组根据队员现场综合表现（内容表述、逻辑思维、

创新点和回答等）进行评分。参赛队员陈述时间及专家提问、参赛队员回答时间

一共控制在 4 分钟以内。 

（4）加载表现 

1）竖向加载 

竖向加载成功后，计算第 𝑖 队模型的竖向加载单位质量承载力： 

𝑘1𝑖 =
𝑁𝑖
𝑚𝑖

 

式中：𝑁𝑖——为第 𝑖 队的竖向加载时的砝码重量(N)； 

𝑚𝑖——为第𝑖队的模型质量(g)。 

竖向单位质量承载力最大的参赛队得 35 分，竖向加载单位质量承载力记为

𝑘1𝑚𝑎𝑥，其他参赛队得分为： 

𝐹1𝑖 = 35 ×
𝑘1𝑖

𝑘1𝑚𝑎𝑥

 

 

2）扭转加载 

扭转加载成功后，计算第𝑖队模型的扭转加载单位质量承载力： 

𝑘2𝑖 =
𝐺𝑖
𝑚𝑖

 

式中：𝐺𝑖——为第𝑖队的扭转加载的托盘 1 和托盘 2 的砝码总重量(N)； 

𝑚𝑖——为第𝑖队的模型质量(g)。 

扭转单位质量承载力最大的参赛队得 40 分，扭转加载单位质量承载力记为

𝑘2𝑚𝑎𝑥，其他参赛队得分为： 



 

 

𝐹2𝑖 = 40 ×
𝑘2𝑖

𝑘2𝑚𝑎𝑥

 

3）加载表现总分  

第 𝑖 队的加载表现总分为：𝐹 = 𝐹1𝑖 + 𝐹2𝑖 

9、附则： 

（1） 本竞赛规则中若出现叙述不一致之处，请咨询竞赛组委会。 

（2） 本竞赛细则最终解释权归竞赛组委会。 

（3） 竞赛报名截止前，请参赛同学们尽快加入 QQ 群，后续赛程安排、竞

赛细则和相关事宜在 QQ 群里进行统一答疑。 


